
Протокол КТ
Медицина

В онкологических случаях для визуализации опухоли в ознакомительных целях, необходимо 
предоставить МРТ с шагом не более 2 мм, в тех же координатах, что и КТ исследование. Данная услуга 
не входит в стандартную услугу сегментации.  

Соблюдение параметров, указанных в данном протоколе сканирования, необходимо 
для получения корректных результатов сегментации. В работу принимаются только 
данные МСКТ.

Субпериостальная имплантация

Размер матрицы:                                512×512

Толщина среза:                                     0.625 мм

Шаг:                                                                не больше 0.625 мм

Наклон гентри:                                      0  

Область исследования:             нижняя челюсть и череп целиком + 10 мм прилегающего   
          пространства (челюсть нижняя + 10 мм,
          середина глазницы + 10 мм)

       
Алгоритм реконструкции:         кости с максимальным разрешением

Формат:                                                      DICOM 

•   Сканирование осуществляется с одинаковыми интервалами между срезами, меньшим 
или равным толщине среза.
• Требуются только аксиальные изображения, дополнительные преобразования 
изображений не требуется.
•  Изображения, полученные с наклоненным гентри, а также переформатированные 
изображения отрицательно влияют на точность. Используйте только первичные 
аксиальные изображения.
•   Все снимки должны содержать одну область и центр реконструкции, и должны быть 
выполнены на одной высоте стола.
•   В случаях наличия у пациента металлических имплантатов или других металлических 
объектов, использовать функцию подавления артефактов.

Важные аспекты

•   В комплекте с МСКТ должны быть присланы файлы формата *.stl интраорального 
сканирования верхней и нижней челюсти с уровнем слизистой
•       Для пациентов, у которых полностью отсутствует верхний, нижний или оба зубных ряда, 
необходимо сделать МСКТ с рентгеноконтрастными метками на слизистых на 
соответсвующих челюстях, и сделать сканы уровня слизистых, включающих эти метки.
•       В качестве меток можно использовать жидкотекучий композит светового отверждения, 
или вкрутить по 3 винта на каждую челюсть, чтобы винты располагались над поверхностью 
слизистой.


